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Ill. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRUNORDNUNG

SCHEMASCHNITT MODUL
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1. Art der baulichen Nutzung

(85 Abs. 2 Nr. 1,8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB - 8§ 1 bis 11 BauNVO)

Photovoltaik

Sonstiges Sondergebiet nach § 11 Abs. 2 BauNVO
SO fur Anlagen zur Sonnenenergienutzung

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB - §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

3. Verkehrsfléchen

(8 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

A

geplante Zufahrt Freifléchen-Photovoltaikanlage
(EigentUmerweg)

4.  Grunfléchen
(8 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. T Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

- private Grinfléchen
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Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen,
Stréuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Fléchen mit Bindung fUr Bepflanzungen
" E und fur die Erhaltung von Bdumen, Stréduchern und sonstigen
basssseed Bepflanzungen, sowie von Gewdssern

: Umgrenzung von Flachen fir MaBnahmen zum Schutz zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

@ Nummer der Maflnahme zur Minimierung

Nummer der Maflnahme zum Ausgleich
5. Sonstige Planzeichen

Grenze des rédumlichen Geltungsbereichs des
1:h Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB, Innenkante

mafigebend)

Einz&unung Freifléchen-Photovoltaikanlage

/\< Flursticksgrenze

441 Flursticksnummer

Bestandsgebdaude
MafBangaben in m

Bestehendes 20-kV-Mittelspannungskabel
(Bayernwerk Netz GmbH) mit Schutzzone von je 3 m
-nachrichtlich tbernommen-

Bestehendes 20-kV-Mittelspannungskabel
(Bayernwerk Netz GmbH) ohne Schutzzone
-nachrichtlich Gbernommen-

Geplante Ersatztrasse fur spatere Umlegung
Mittelspannungskabel

Geplantes Kabelschutzrohr DN 160 mm (Leerrohr) fur
spatere Umlegung Mittelspannungskabel

Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung | Bezeichnung

Fmax. = max. Uberbaubare
Grundfléche for Module und
die notwendigen Betriebs-
anlagen in Quadratmeter

TH: max. Trauthéhe Betriebsgebdude
FH: max. Firsthdhe Betriebsgebéude
AH: max. Anlagenhdhe Modul

BEBAUUNGSPLAN NR. 42 "PVA HOLZLAND - NAHE KAUTZING" MIT INTEGRIERTER GRUNORDNUNG

M 1:1.000

Art und Maf} der baulichen Nutzung

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB und 8§ 1 - 15 BauNVO)
SO Sonstiges Sondergebiet fir Anlagen zur Sonnenenergienutzung (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

Innerhalb der Baugrenzen im Sondergebiet sind ausschlief3lich folgende Nutzungen zuléssig:

a) Betriebsgebéude fur die technische Infrastrukiur, die der Zweckbestimmung des Sondergebietes
dienen, mit insgesamt einer maximal Uberbauten Grundfléche von 80 m2. Die Anzahl dieser
Betriebsgebdude ist auf max. 3 Einzelgebdude mit jeweils max. 30 m2 Grundfléche zu begrenzen.
Die einzelnen Standorte der Betriebsgeb&ude sind nach betrieblichen Notwendigkeiten innerhalb
der Baugrenze frei wéhlbar.

b) Solarmodule (Photovoltaikanlagen) samt erforderlicher Aufstdnderung in einer maximalen Héhe
von 3,50 m ab natirlichem Gelénde. Der Abstand des Moduls zum Boden muss mindestens 0,60
m betragen.

MaB der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 88 16, 19, 20 BauNVQO)

Soweit sich aus der Festsetzung der Uberbaubaren Fléchen nicht geringere Werte ergeben, bestimmt sich
das Maf3 der zuléssigen baulichen Nutzung aus der in der Planzeichnung festgesetzten Grundfléche sowie
aus den nachfolgenden Vorschriften Gber die zuléssigen Gebéude- und Anlagehdhen.

MaB3gebend fir die zulassigen Gebdudehdhen sind die Festsetzungen in der Schablone. Trauf- und
Firsthdhen werden von der Oberkante des natirlichen Geldndes bis zum Schnittpunkt der Dachhaut mit
der Auflenwand gemessen.

MafB3gebend fir die zulassigen Héhen sonstiger baulicher Anlagen (Solarmodule) sind die Festsetzungen
in der Schablone. Unterer Bezugspunkt fir die festgesetzten maximalen Anlagenhdhen ist die Oberkante
des natirlichen Geldndes.

Max. Modulhéhe:
Max. Firsthéhe Nebengebdude:

3,50m
3,50 m (Wechselrichter-/Trafostationen)

Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

440
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A

A

Anlagen fir
Sonnenenergie-
Photovoltaik | nutzung

= 30.473 m? | TH: max. 3,50 m \
FH: max. 3,50 m AN
AH: max. 3,50 m

Fmox.

SO

Photovoltaik

Art und Héhe
Die Einfriedung erfolgt mit einem (verzinkten) Maschendrahtzaun oder Stabgitterzaun in einer Héhe von
max. 2,00 m ab OK natirlichem Gelénde.

Abstadnde
Die Zaunanlage ist von &ffentlichen ErschlieBungsflachen und von angrenzenden landwirtschaftlichen
Nutzflachen mind. 50 cm von den Grundsticksgrenzen abzuricken.

Zaunsockel

Zaunsockel sind unzuldssig; es sind ausschliefllich erforderliche Punktfundamente im Bereich der Séulen
zuldssig; zwischen Zaun und Geldndeoberflache ist eine Bodenfreiheit von mind. 15 cm einzuhalten.

Nicht Oberbaute Grundsticksfléche

Auf den nicht Uberbaubaren Grundsticksfléchen sind Nebenanlagen und bauliche Anlagen i.S. des § 14
BauNVO unzuléssig.

Gestaltung der baulichen Anlagen

Auflenwdnde von Gebéuden sind als holzverschalte oder verputzte, mit gedeckten Farben gestrichene
Flachen herzustellen.

Aufsténderungen von Solarmodulen sind aus Holz oder Metall herzustellen. Die Grindung hat mit
Einzelfundamente bzw. Ramm- oder Schraubfundamente zu erfolgen.

Stellplatze, Zufahrten und Betriebswege sind wasserdurchldssig als Schotterrasenfléchen zu befestigen.

Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nicht zuléssig.

Zuléssig sind ausschlieBlich anlagenspezifische Informationstafeln an  den Zufahristoren und
Betriebsgebduden bis zu einer Ansichtsfléche von je max. 1T m2.

Aufschittungen, Abgrabungen
Der bestehende Geléndeverlauf ist zu erhalten. Ausnahmen gelten im Bereich geplanter Zufahrten.

Wasserwirtschaft
Auf den Grundsticksflachen anfallendes Niederschlagswasser ist innerhalb des Plangebietes breitfléchig

Uber einen belebten Oberboden zu versickern. Um bei gréBeren Regenereignissen einen Ubertritt von
Regenwasser auf andere Grundsticke zu vermeiden sind ggf. an den Randern entsprechende Mulden
anzulegen.

Abstandsfléchen
Die Abstandsfléchen regeln sich nach Art. 6 BayBO, sowie sich aus den Festsetzungen keine anderen
Abstadnde ergeben.

Zeitliche Begrenzung der Nutzung SO und Festsetzung der Folgenutzung

Die Nutzung ist befristet auf die mégliche Funktions- und Betriebszeit der Freiflachen-Photovoltaikanlage.
Nach endgultiger Aufgabe der Photovoltaiknutzung sind alle Anlagenteile und Betriebsgeb&ude
abzubauen und der urspringliche Zustand des Geléndes wiederherzustellen. Die Flache wird wieder ihrer
urspringlichen Nutzung (landwirtschaftliche Ackerflache) zugefihrt. Ebenso sind die Ausgleichs- und
ErsatzmafBBnahmen nur in dem Zeitraum der Nutzung zu unterhalten und rechtlich zu sichern.

10. Blendwirkung, elekiromagnetische Felder

11.

12.

Eine mégliche Gefdhrdung durch Blendwirkungen werden aufgrund der zu pflanzenden Gehélze und
durch die Verwendung blendfreier Module weitgehend minimiert.

Elektromagnetische Felder der Anlage sind so auszufihren, dass die Schutz- und Vorsorgewerte gem. 26.
BImSchV eingehalten werden.

Die Anlage ist so zu gestalten, dass eine Beeintréchtigung des StraBenverkehrs und der umliegenden
Nachbarschaft jederzeit sicher ausgeschlossen ist. Es sind blendarme (entspiegelte) Solarmodule
einzusetzen.

Beleuchtung
Eine nachtliche Beleuchtung wird grundsétzlich untersagt.

20-kV-Kabel (Bayernwerk-Netz GmbH)

Im Bereich der geplanten Photovoltaikanlage verléuft auf den Fl.-Nrn. 441 und 40, Gemarkung Eggen,
eine bestehende 20-kV-Leitung (Erdkabel) der Bayernwerk-Netz GmbH. In Abstimmung mit der
Bayernwerk-Netz GmbH (Netzbau Eggenfelden, Hr. Eggersdorfer) und dem Eigentimer der Flursticke
wurden folgende ErsatzmaBBnahmen festgelegt, die vom Eigentimer zu erbringen sind:

Auf der Fl.-Nr. 40 ist vom Eigentimer auf einer Ldnge von ca. 100 m ein Kabelleerrohr DN 160 zu
verlegen. Die Lieferung des Leerrohrs erfolgt durch die Bayernwerk-Netz GmbH. Der vorgesehene
Grinstreifen (5 m-Pflegeweg auBlerhalb der Baugrenze) auf der Fl.-Nr. 441 dient, falls notwendig, als
Ersatztrasse fir das bestehende 20-kV-Kabel und ist von Bebauung freizuhalten.

Durch die Ausfihrung der vorgenannten ErsatzmafBnahmen verzichtet die Bayernwerk-Netz GmbH auf
einen Schutzabstand zur bestehenden 20-kV-Erdleitung, d.h. das 20-kV-Kabel kann durch die
Photovoltaikanlage Uberbaut werden.

Pyrus pyraster Wildbirne
Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Eberesche

13.5 Nachweis der fachgerechten Herstellung der AusgleichsmafBnahmen

Die fachgerechte Herstellung der Ausgleichsflachen ist durch die Bestatigung einer anerkannten
Fachkraft (Biologie, Landschaftsplanung) nachzuweisen. Es wird der Einsatz einer &kologischen
Baubegleitung empfohlen.

IV. TEXTLICHE HINWEISE

Ill. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRUNORDNUNG

AUSGLEICHSFLACHE FL.-NR. 153 TF (EXTERN)
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628/3 153
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13.

Grinordnung

13.1 Wiesenfléchen im Sondergebiet

Innerhalb der eingezdunten Flache ist eine Grinlandansaat der Region 16 vorzunehmen. Es wird eine
Beweidung mit 0,8-1,0 GV/ha mit Weidepflege durchgefihrt. Alternativ kann eine 1-2 schirige Mahd
erfolgen. Eine Dingung der Fléche und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind unzuléssig.

13.2 Minimierungsmafinahmen und Pflegemafinahmen

M1: Anlage einer 2-reihigen, freiwachsenden Hecke aus Bdumen und Stréuchern

Das Sondergebiet wird an der Westseite (FI.-Nr. 441) mit einer 5 m breiten, 2-reihigen autochthonen
Gehdlzpflanzung (Herkunftsregion 6.1 Alpenvorland It. BEN 2012) eingegrint. Der Baumanteil betrégt
mind. 15 %. Der Pflanzabstand betrégt 1,5 m innerhalb der Reihe und 2,0 m zwischen den Reihen. Es
sind mind. 3-5 Stick einer Art gem. Artenliste (Festsetzung 13.4) in Gruppen zu pflanzen.

Zum Schutz vor Wildverbiss ist die Pflanzung mit einem Wildschutzzaun zu versehen. Der Zaun ist zeitlich
befristet, bis der Bewuchs der Eingrinung eine erforderliche Héhe und Dichte erreicht hat. Nach max. 7
Jahren verpflichtet sich der Betreiber den Wildschutzzaun zu entfernen.

Die Pflanzung ist spétestens in der Pflanzperiode nach Errichtung der Anlage fertigzustellen. Der Erhalt
der Pflanzen ist durch regelméfBige und fachliche Pflege zu sichern. Kappschnitte sind untersagt. Bei
Verlust einer Pflanzung ist gleichwertiger Ersatz in der nachstfolgenden Pflanzperiode zu leisten. Ein
plenterartiger Ruckschnitt der Hecke ist frohestens nach 10-15 Jahren im Einvernehmen mit der Unteren
Naturschutzbehdrde zuléssig.

M2: Blihstreifen entlang bestehendem Ranken

In der ersten Vegetationsperiode nach Errichtung der Anlage ist auf der Fléche eine stickstoffzehrende
Frucht (z. B. Sonnenblumen, Hafer...) ohne Dingeeinsatz anzubauen. Der Aufwuchs ist abzufahren. Im
zweiten Jahr ist die Fldche vor der Neuansaat umzubrechen und mit érilichen Naturgemischen (Méhgut,
Heudrusch) oder gebietseigenem Saatgut (Herkunfisregion 16, mehridhrige Blihmischungen, z. B.
Feldrain und Saum) einzusden. Eine Mulchung der Fléche ist unzuldssig. Die Wiesenflache ist einmal
jghrlich und nach Méglichkeit abschnittsweise zu méhen. Das Méhgut ist abzufahren. Dinge- und
Pflanzenschutzmittel dirfen auf der gesamten Flache nicht ausgebracht werden.

Die bestehenden Heckenstrukturen sind durch regelméfige und fachliche Pflege zu sichern. Kappschnitte
sind untersagt. Bei Verlust einer Pflanzung ist gleichwertiger Ersatz in der néchstfolgenden Pflanzperiode
zu leisten. Ein plenterartiger Rickschnitt der Hecke ist frihestens nach 10-15 Jahren im Einvernehmen
mit der Unteren Naturschutzbehérde zuléssig.

13.3 Ausgleichsmafinahmen

Der Ausgleich erfolgt teils intern auf Teilfléchen der FI.-Nr. 40 und 441, Gemarkung Eggen, und teils
extern auf einer Teilflache der FI.-Nr. 153, Gemarkung Eggen. Es ergeben sich hierbei drei abgrenzbare
Ausgleichsflédchen: A1 im Norden und Osten des Vorhabens auf Teilfléchen der FI.-Nr. 40 und 441, A2
im Suden des Vorhabens auf einer Teilfldche der FI.-Nr. 40 und A3 im Stden auf einer Teilflache der
FI.-Nr. 153.

A1 Entwicklungsziel: artenreiche Extensivwiese

Die Wiesenflache ist zur Aushagerung in den ersten 5 Jahren 3-mal jghrlich zu méhen. Anschlielend
2-mal jahrlich. Eine Mulchung der Fléche ist unzuldssig, das Mahgut ist abzufahren. Die erste Mahd hat
im Zeitraum vom 15.06. bis 30.06. und die zweite Mahd vom 01.09. bis 15.09. zu erfolgen. Dinge-
und Pflanzenschutzmittel dirfen auf der gesamten Fléche nicht ausgebracht werden.

A2 Entwicklungsziel: artenreiche Extensivwiese

In der ersten Vegetationsperiode nach Errichtung der Anlage ist auf der Flache eine stickstoffzehrende
Frucht (z. B. Sonnenblumen, Hafer...) ohne Dingeeinsatz anzubauen. Der Aufwuchs ist abzufahren. Im
zweiten Jahr ist die Fléche vor der Neuansaat umzubrechen und mit értlichen Naturgemischen (Méhgut,
Heudrusch) oder gebietseigenem Saatgut (Herkunftsregion 16, Grundmischung) einzuséen. Die
Wiesenfléche ist zur Aushagerung in den ersten 5 Jahren 3-mal jhrlich zu mé&hen. AnschlieBend 2-mal
j@hrlich. Eine Mulchung der Fléche ist unzuldssig, das Méhgut ist abzufahren. Die erste Mahd hat im
Zeitraum vom 15.06 bis 30.06. und die zweite Mahd vom 01.09. bis 15.09. zu erfolgen. Dinge- und
Pflanzenschutzmittel dirfen auf der gesamten Flache nicht ausgebracht werden.

A3 Entwicklungsziel: artenreiche Extensivwiese

In der ersten Vegetationsperiode nach Errichtung der Anlage ist auf der Flache eine stickstoffzehrende
Frucht (z. B. Sonnenblumen, Hafer...) ohne Dingeeinsatz anzubauen. Der Aufwuchs ist abzufahren. Im
zweiten Jahr ist die Flache vor der Neuansaat umzubrechen und mit rtlichen Naturgemischen (Mé&hgut,
Heudrusch) oder gebietseigenem Saatgut (Herkunftsregion 16, Grundmischung) einzusden. Die
Wiesenflache ist zur Aushagerung in den ersten 5 Jahren 3-mal j@hrlich zu méhen. Anschlielend 2-mal
j@hrlich. Eine Mulchung der Flache ist unzulassig, das Mahgut ist abzufahren. Die erste Mahd hat im
Zeitraum vom 15.06 bis 30.06. und die zweite Mahd vom 01.09. bis 15.09. zu erfolgen. Dinge- und
Pflanzenschutzmittel dirfen auf der gesamten Flache nicht ausgebracht werden.

13.4 Pflanzliste*

* in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde erweiterbar

Auswahlliste zu gebietseigenen Stréuchern (IStr., 3-5 Triebe, 60-100 cm):
Corylus avellana Hasel

Crataegus ssp. Weif3dorn

Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare Gewshnlicher Liguster
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Rosa canina Hundsrose

Salix purpurea Purpur-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Auswahlliste zu gebietseigenen Béumen (Hei. 2x verpflanzt, ohne Ballen, 150-200 cm):
Acer campestre Feld-Ahorn

Malus sylvestris Holzapfel

Prunus avium Vogel-Kirsche

Prunus padus Trauben-Kirsche

1.

Angrenzende Landwirtschaft

Die durch die ordnungsgemdfle Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfléche
aufiretenden Immissionen in Form von Geruch, Staub und Ldrm, sowie eventuelle Steinschlagschéden
sind vom Betreiber entschddigungslos zu dulden. Ebenfalls sind Immissionen aus den angrenzenden
Gehdlzflachen (Laubfall, Pollenflug u. &.), sowie Beschattung durch Gehélzbédume hinzunehmen.

Die regelméBige Pflege der Planungsflache hat so zu erfolgen, dass das Aussamen eventueller
Schadpflanzen und die damit verbundene negative Beeintréchtigung der mit Kulturpflanzen bestellten
Nachbarflachen vermieden werden.

2. Grenzabstdnde

Die Grenzabsténde geméf3 den gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten:

2,0 m bei Einzelbdumen u. Heistern,
sowie bei Strauchern Uber 2,0 m Wuchshéhe
0,5 m bei Stréuchern bis zu einer Wuchshdhe von max. 2,0 m

Zu Nachbargrundsticken:

Zu landwirtschaftl. Grundsticken: 4,0 m bei Einzelbédumen u. Heistern
sowie bei Strduchern Uber 2,0 m Wuchshéhe

2,0 m bei Strduchern bis zu einer Wuchshéhe von max. 2,0 m

Im Ubrigen wird auf die Vorgaben des 7. Abschnittes des AGBGB (Gesetz zur Ausfihrung des
Burgerlichen Gesetzbuches) verwiesen.

3. Umgang mit wassergeféihrdenen Stoffen

Ein evil. Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen  (z. B. Ole im Bereich von Trafos und oder
Wechselrichter) hat entsprechend den einschldgigen Vorschriften der Bundesanlagenverordnung - AwSV -
zu erfolgen. Die Verwendung von chemischen Mitteln bei der Pflege von Modulen und deren
Aufsténderung ist nicht zuléssig.

4. Brandschutz

Die Zugdnglichkeit und Anfahrbarkeit der Photovoltaik-Freifléchenanlage ist gemé&f3 den Richtlinien Uber
die Fléchen fur die Feuerwehr auszufGhren.

Der Anlagenbetreiber hat einen Feuerwehrplan auf Grundlage der DIN 14095 zu erstellen und der
Ortsfeuerwehr Winhéring vor Inbetriebnahme der Anlage zur Verfigung zu stellen.

5. Gehélzpflanzungen

Es wird empfohlen, die vorgesehenen Gehdlzpflanzungen bzw. privaten Grinfléchen auch Gber die
Betriebsdauer der Anlage hinaus in gréBtméglichem Umfang, zumindest aber 50 % davon unter
Einbindung in ein Biotopverbundssystem dauerhaft zu erhalten.

6. Baustellenzufahrt

Es wird empfohlen, sofern notwendig, anstelle von Kies oder Schotter beim Unterbau von Strassen,
Wegen und Stellplétzen aufbereitetes und gereinigtes Bauschutt-Granulat zu verwenden.

7. Bodendenkmadler

Innerhalb der Planungsfléche sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Bodendenkmaéler vorhanden.
Zuféllig zutage tretende Bodendenkméler und Funde sind gem. Art. 8 DSchG meldepflichtig an das
Bayerische Landesamt fir Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehérde.

8. Aushubarbeiten / Altlasten

Uberschissiges Aushubmaterial ist ordnungsgemaB zu entsorgen. Es darf nicht in der freien Landschaft
abgelagert werden. Dieses Verbot gilt insbesondere auf dkologisch wertvollen Flachen, wie Feuchtwiesen,
Trocken- und Magerstandorten, Feldgehdlzen, alten Hohlwegen, Bachtélern, Waldréandern usw.

Auf den hier Gberplanten Flachen sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Altlasten vorhanden. Die
Untere Bodenschutzbehérde ist unverziglich zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1
BayBodSchG), falls bei den ErschlieBungsarbeiten bzw. beim Aushub von Baugruben Auffélligkeiten im
Untergrund angetroffen werden, die auf eine schadliche Bodenverénderung oder auf eine Altablagerung
deuten. Die Erdarbeiten sind in diesem Fall unverziglich in diesem Bereich zu unterbrechen.

9. Hochwasser / Starkniederschlége

Aufgrund vermehrten Auftretens von Starkniederschlégen ist ggf. mit Hochwasser und Uberflutungen zu
rechnen. Der Bauwerber muss diesbeziglich eigenverantwortlich Vorsorge treffen und die Bauweise den
Verhéltnissen anpassen, damit keine Schaden an Gebduden bzw. Anlagen auftreten kénnen. Es wird
empfohlen generell die kritischen Punkte (z. B. Eigangstiren, empfindliche Anlagenteile etc.) von
baulichen Anlagen auf diese Gegebenheiten hin auszurichten und anzupassen.

Der naturliche Ablauf wild abflieBenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig fir anliegende
Grundsticke veréndert werden.
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Planunterlagen:

Digitale Flurkarten des Landesamtes for
Digitalisierung, Breitband und
Vermessung im Maf3stab M 1:1000.
Nach Angabe des Landesamtes fur
Digitalisierung, Breitband und
Vermessung nicht zur genauen
MaBentnahme geeignet.

Héhenlinien:

Héhenschichtlinien wurden auf
Grundlage des DGM1 des Landesamtes
for Digitalisierung, Breitband und
Vermessung generiert.
Zwischenhshenschichtlinien sind
zeichnerisch interpoliert. Zur
Héhenentnahme fir ingenieur-
technische Zwecke nur bedingt geeignet.

Untergrund:

Aussagen und Rickschlisse auf die
Untergrundverhdlinisse und die
Bodenbeschaffenheit kénnen weder aus
den amtlichen Karten noch aus
Zeichnung und Text abgeleitet werden.

Nachrichtliche Ubernahmen:

For nachrichtlich tbernommene
Planungen und Gegebenheiten kann
keine Gewdhr Gbernommen werden.

Urheberrecht:

Fir die Planung behalte wir uns alle
Rechte vor. Ohne unsere vorherige

Zustimmung darf die Planung nicht
gedndert werden.

BEBAUUNGSPLAN NR. 42
"PVA Holzland - Ndhe Kautzing"

mit integrierter Grinordnung

GEMEINDE: WINHORING
LANDKREIS: ALTOTTING
REG.-BEZIRK: OBERBAYERN

Verfahrensvermerk Bebauungsplan Nr. 42 "PVA Holzland - Néhe Kautzing"

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Winhéring hat in der Sitzung vom 18.05.2021 geméB
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 42 beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am 29.07.2021 ortsiblich bekannt gemacht.

2. Die frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung geméB § 3 Abs. 1 BauGB mit &ffentlicher Darlegung und
Anhérung fur den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 27.07.2021 hat in der Zeit vom
06.08.2021 bis 07.09.2021 stattgefunden.

3. Die frihzeige Beteiligung der Behérden und sonstigen Tréger éffentlicher Belange geméB § 4 Abs. 1
BauGB fir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 27.07.2021 hat in der Zeit vom
05.08.2021 bis 07.09.2021 stattgefunden.

4. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.10.2021 wurde mit der Begrindung geméf3 § 3
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.11.2021 bis 30.12.2021 &ffentlich ausgelegt.

5.Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.10.2021 wurden die Behérden und
sonstigen Tréiger offentlicher Belange gemdB § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.11.2021 bis
30.12.2021 beteiligt.

6. Der gednderte Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 25.01.2022 wurde mit der Begrindung
gemdB § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 03.02.2022 bis 17.02.2022 erneut ffentlich ausgelegt.

7. Zu dem gednderten Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 25.01.2022 wurden die Behérden
und sonstigen Tréger &ffentlicher Belange gemdf § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 31.01.2022 bis
17.02.2022 erneut beteiligt.

8.Die Gemeinde Winhéring hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 22.02.2022 den Bebauungsplan
geméB3 § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 22.02.2022 als Satzung beschlossen.

Winhéring, den 22.02.2022

Karl Brandmiller, 1. Birgermeister
9. Ausgefertigung
Winhéring, den.........cocviiiiiiiinn.

Karl Brandmller, 1. Burgermeister

10. Bekanntmachung und Inkrafttreten:
Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am .........cccooviiinnn. gemdaB3 § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB ortsiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit diesem
Tag zu den Gblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und Gber
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die
Rechtsfolgen der §44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§214 und 215 BauGB wurde
in der Bekanntmachung hingewiesen.

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

Tel.: 08631 3028450

PLANSTAND:
Winhéring, den.........cocviiiiiiiinn.

Vorentwurf: 27.07.2021

Entwurf: 26102021 | | e e e e

Entwurf: 25.01.2022 Karl Brandmdller, 1. Birgermeister

Satzungsbeschluss: 22.02.2022

Endfassung: 02.03.2022 Der Bebauungsplan mit den Festsetzungen i. d. Fassung vom 22.02.2022 sowie die Begrindung
(Geheft v. 22.02.2022) sind Bestandteil der Satzung.

Land Schafft Rauy

AuBBere Neumarkter Str. 80, 84453 Mihldorf a. Inn

Mail: info@landschafftraum.com
Bearbeitung: Sarah Hartl,

Landschaftsarchitektin
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